
Skorpion F400

Laitteen kuvaus
Kantojyrsin on paras väline kantojen täydelliseen hävittämiseen. Leikkaava terä on halkaisijaltaan 400
mm joten se ylettyy syvälle maahan pystyen näin poistamaan kannon täydellisesti. Tarässä on 12
leikkaavaa ja jyrsivää terää ja ne on aseteltu siten että 4 leikkaa suoraan, 4 leikkaa oikeankätisesti sekä
4 leikkaa vasenkätisesti. Tämä teräjärjestys mahdollistaa tarkat liikkeet ja mahdollistaa kannon reunojen
tarkan jyrsimisen.

Tämä ratkaisu antaa mahdollisuuden lähestyä kantoa miltä puolen tahansa. Kantojyrsin on varustettu
sähkökäynnisteisellä 25 hevosvoimaisella Bensiinimoottorilla.

Kantojyrsin soveltuu erinomaisesti käytettäväksi helpon liikuteltavuutensa ansiosta erilaisissa
olosuhteissa, esimerkiksi  tiestöllä, puistoissa ja metsäalueilla

Kannon jyrsimisestä syntynyt puuhake voidaan hyötykäyttää vaikkapa pihan maisemoinnissa.

Tekniset tiedote
  

Malli

 

KANTOJYRSIN
Ulkomitat (pituus x leveys x korkeus) [mm] 1900 x 810 x 800
Paino [kg] 174
Leikkausterän halkaisija [mm] 400
Teriä 12

MOOTTORIN TEKNISET TIEDOT
Moottorin malli KOHLER

Command PRO CH742
Moottorin tyyppi 4-tahti
Moottorin iskutilavuus [cm3] 747
Käyttövoima [hp] 25
Jäähdytys Ilma
Polttoaine Bensiini
Polttoainetankin tilavuus [L] 10
Käynnistys Sähkö
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